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Abstrak 
Dalammsetiap pembangkitttlistrik adaaabeberapa permasalahankkualitas dayayyang 

sangatmmempengaruhi suatussystem tenagassalah satuuudiantaranya adalahhhharmonisa. 
Harmonisaomerupakan kelipatann dari frekuensii dasari system0sehingga gelombang0pada 
system  yang00dihasilkan tidak00sinusoidal murniodan0pada akhirnya0dapat menimbulkan 
gangguangpada peralatan di system tenaga, salah satunya motor induksi.  Untuk menekan 
kandungan harmonisa dengan cara penambahan filter pasif. Simulasi menggunakan nmetode 
simulink pada matlabn  bertujuan untukn mengetahui perubahann terhadap unjuk kerja motor 
induksi 3 phase pada putaran dan torsi dengan cara menambahkan nfilter pasif guna menekan 
kandungan harmonisa padan jaringan. Hasil simulasi didapat data dann berupa gambar 
gelombang yangn dianalisisn perbedaannya. Pada motorn tidak ada perubahan pada putaran 
yaitu 1498 Rpm dan torsi 0,4682 Nm. Padan jaringan terjadi penurunan THD bilan ditambahkan 
filter pasif pada arusn di setiap phase R, S, dan T yaitu sebesar 1,40 % dengan beban 3 motor. 
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Abstract 
 

  In every power plant there are several power quality problems that greatly affect a 
power system, one of which is harmonics. Harmonics are a multiple of the basic frequency of 
the system so that the waves in the resulting system are not pure sinusoidal and in the end can 
cause interference with equipment in the power system, one of which is an induction motor. to 
suppress the harmonic content by adding a passive filter. Simulation using the simulink method 
in Matlab aims to determine changes in the performance of the 3-phase induction motor at 
rotation and torque by adding a passive filter to suppress the harmonic content in the network. 
The simulation results obtained data and in the form of wave images analyzed for differences. 
On the motor, there is no change in rotation, namely 1498 Rpm and torque of 0.4682 Nm.  
In the network there is a decrease in THD when a passive filter is added to the currents in each 
phase R, S, and T, which is 1.40% with a load of 3 motors 
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1.  PENDAHULUAN 
             Dalam setiap pembangkit listrik, 
adaabeberapa permasalahankkualitas daya 
yangysangat mempengaruhissuatu system 
tenaga, salahh satuu diantaranyaa adalah 
harmonisa.hhHarmonisa adalahhhgejala 
pembentukanggelombang-gelombang sinus 
denganfffrekuensi kelipatanddari ffrekuensi 
fundamental. Gelombangaaharmonisa ini 
akannnmenumpang padaggelombang sinus 
murni (frekuensi-fundamental) sehingga 
akannterbentuk cacathgelombang (distrosi) 
yangy merupakanm hasilk ppenjumlahan 

gelombang sinus murni dengan gelombang 
harmonisa. kHarmonisa iniooomerupakan 
kelipatankkdari frekuensikkdasar system. 
Sehinggaggelombang teganganddanaarus 
yangydihasilkan tidakysinusoidal murnixdan 
pada akhirnyadonndapat menimbulkan 
gangguanppada peralatanddddiddsystem 
tenagaa[1]. 
             Terjadinyakkkgangguan harmonisa 
padakksystem tenagajjjjlistrik hdisebabkan 
karenak banyaknyak peralatanm yyang 
merupakan9beban-beban nonlinier, seperti: 
Inverter,oconverter, danolain sebagainya. 
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Padamminverter harmonisaaterjadiaakibat 
adanyaaprosessswitching. dampakyyyyang 
disebabkanrharmonisa adalahypanas pada 
kawatpnetral, menimbulkanorugi-rugi daya 
padapsystem serta dapatpmenghasilkan 
arusppnetral yangplebih tinggi dariaarus 
phasea[2].  

Hubungan listrikpppppada motor 
induksitttidak terdapataaaantara stator 
denganrrrotor, karenaaaarus padaaarotor 
merupakann arussinduksi. Salah satuacara 
untukmmeredam harmonisa pada peralatan 
listrikmseperti motorpinduksi adalahpfilter 
pasif. Filter pasifaadalah membangkitkan 
arus atauategangan yang sesuaiadengan 
bentuk sinyalaharmonisa padaaasystem 
tetapii berbedappphase 180° ssehingga 
penjumlahanaatotal adalahh nol,aadengan 
konsep inilahahamonisa padaaaasystem 
dapatadireduksil[3].  

 
Penelitiani iniiiiibertujuaniiiiiiiiuntuk 

mengetahuii pengaruhi perubahan 
harmonisa dengan cara menekan 
harmonisaamenggunakan filteraapasif dan 
melihat perubahan THD pada rangkaian 
pemodelanmmotor dani melihatuunjuk kerja 
motori induksii 3 phaseaapakah ada 
perubahanaatau  tidak. 
 
2 KAJIAN PUSTAKA 
2.1 PENGERTIAN HARMONISA 
 Harmonikkkadalah pembentukan 
gelombang–gelombang denganqqfrekuensi 
berbedaqqyang merupakanqqqperkalian 
bilanganddbulat denganofrekuensi bilangan 
bulatdvvvdengan frekuensivvvvdasarnya. 
Misalnya, frekuensidddasar suatu system 
tenagaalistrik adalah 50 Hz, maka harmonik 
keduanya adalahddgelombang dengan 
frekuensiisebesar 100 Hz dani harmonik 
ketiga denganfffrekuensi 150 Hzi dan 

seterusnyaa[4]. 

 
2.2 FILTER HARMONISA 
       Filteriiiiadalah suatuaaarangkaian yang 
digunakanaaauntuk membuangddtegangan 
output padafffrekuensi tertentu [5].ggUntuk 
merancangg rangkaiann filterr dapat 
digunakann komponenn pasif (R,L,C)5 dan 
komponenm aktifa (Op-Amp,rtransistor). 
Dengani demikiani filteri idapat 
dikelompokkani menjadiofilter pasifi dan 
filter0aktif. [6]. 
 
2.3 MOTOR INDUKSI 

Motor000listrik adalah000suatu 
perangkatrelektromagnetik yangadigunakan 
untukkmengkonversi atau mengubah energi 
listrikmmenjadi energikkkmekanik. Hasil 
konversi iini atau energii mekanikk ini bbisa 
digunakan untukkbbbbbbbberbagai 
macamkeeeeeeekkeperluan seperti 
digunakanuuntuk memompaasuatu cairan 
dariasatu tempatakeatempat yangalain 
pada mesinppompa, untukymeniup udara 
padayyblower, digunakanppsebagai ikipas 
angin,odan keperluan – keperluan yang lain 
[7]. Berdasarkanejenis danrrkarakteristik 
arusrrlistrik yanggmasuk danddmekanisme 
operasinyammmmotor listrikbbbdibedakan 
menjadi22, yaitu motor2AC, dan motor2DC.  
 
3. Metode0Penelitian 
3.1 Tahap0Penelitian 

 Metode penelitianyyang digunakan 
dilakukanddengan beberapadtahapan yang 
ditunjukkanvpada Gambara1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mulai 

Membuat rangkaian 

pemodelan  motor induksi 3 

phase 

Simulasi data harmonisa torsi 

dan putaran pada motor 

induksi 3 phase 

Membuat rangkaian pemodelan  motor 

induksi 3 phase dengan penambahan 

filter pasif 

Analisa putaran dan torsi pada motor 

induksi 3 phase sebelum dan sesudah 

pemasangan filter pasif 

Simulasi data harmonisa, torsi dan 

putaran pada motor induksi 3 phase 

setelah penambahan filter pasif 

 Data arus dan tegangan 

 Data torsi dan putaran 

pada motor  

 

Selesai 

Membuat kesimpulan 

 
Gambar  1. Diagram alur penelitian 

 
 Tahapan yang dilakukan pada 
penelitian ini dimulai dengan memasukan 
data pada simulink matlab dan hasil 
running berupa gambar dan angka yang 
kemudian akan di analisis sebelum dan 
sesudah terpasangnya filter pasif.Terdapat 
beberapa tahapan dari penelitian yang 
akan dilakukan untuk mendapatkan hasil 
yang dicari. Adapun tahapanppenelitian 
adalah sebagai berikut: 

1. Membuat pemodelan system (tanpa 
dan sesudah filter pasif). 

2. Menginput data pada pemodelan 
system tanpa filter. 

3. Melakukan simulasi tanpa filter 
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4. Mengumpulkan data torsi, putaran 
motor, dan THD tanpa filter. 

5. Menginput data pada pemodelan 
system dengan filter pasif. 

6. Mengumpulkan torsi putaran motor, 
dan THD dengan filter pasif. 

7. Analisis perbandingkan hasil simulasi 
tanpa filter dan sesudah filter pasif  

8. Membuatkkesimpulan. 

 
4.  HasilddanpPembahasan 
4.1 Simulasi pada kondisi tanpa 

beban motor (tanpa filter pasif) 

 
Gambar 2 Pemodelan system kondisi tanpa beban motor 

 
Tabel 1 THDI pada system simulasi 

Phasa THD I (Arus) 

R 18,10% 

S 18,09% 

T 18,11% 

 
Dari hasil running pada Gambar 2 

didapat data THDI seperti yang ditunjukkan 
pada Tabel 1. 
 
4.2 Simulasi Dengan Beban Motor 

 
Gambar 3 Pemodelan dengan beban motor induksi 3 phase 

 
Tabel 2 Torsi putaran dengan menggunakan 3 

motor 

Motor Torsi (Nm) Putaran (Rpm) 

1 0,4682 1498 

2 0,4682 1498 

3 0,4682 1498 

 

 
 

Tabel 3 THDI pada kondisi dengan 
menggunakan 3 motor 

Phasa THD I (Arus) 

R 19,20 % 

S 19,19 % 
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T 19,21 % 

Dapat dilihat pada Gambar 3 bila 
menambahkan beban motor kandungan 
THD pada arus  tidak ada peningkatan 
seperti ditunjukkan pada Tabel 3 dan pada 
motor juga tidak ada perubahan seperti 
yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

4.3 Hasil Simulasi menggunakan 
filter pasif 

 Simulasi dengan beban non linier 
dan beban motor dengan penambahan filter 
pasif dan dicari data THDI , putaran motor 
(N) dan torsi motor (τ) untuk dibandingkan 
dan dianalisis pengaruh pemasangan filter 
pasif untuk menekan THD terhadap unjuk 
kerja motor 3 phase. 

 

Gambar 4 Pemodelan system menggunakan beban motor dengan mengoperasikan filter pasif 

 
 

Tabel 4 Torsi dan putaran dengan menggunakan 

3 motor 

Motor Torsi (Nm) Putaran (Rpm) 

1 0,4682 1498 

2 0,4682 1498 

3 0,4682 1498 

 
Tabel 5 THDI pada kondisi  

menggunakan 3 motor dan beban non linier 
(dengan filter pasif) 

Phasa THD I (Arus) 

R 17,80 % 

S 17,79 % 

T 17,81 % 

 
  Dapat dilihat dari hasil running 
pada Table 5 pada arus mengalami 
peningkatan bila ditambahkan 2 atau 3 
motor Pada speed dan torsi juga tidak ada 
perubahan bila titambahkan beban motor 2 
atau 3. 
 
 
 
 

 
 
4.4 Analisis hasil simulasi 

menggunakan matlab sebelum 
dan sesudah pemasangan filter 
pasif dengan 1 motor 
Pada torsi dalam satuan Nm tidak 

ada perubahan yaitu sebesar 0,4682 
seperti padaaGambar 5 dangGambar 6. 

Putaran dalam satuan RPM juga 
tidak ada perubahan yaitu sebesar 1498 
RPM.seperti pada Gambar 7 dan Gambar 8 

 
        Gambar 5 Data torsi 1, 2, dan 3 motor 
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Gambar 6 Data torsi 1, 2, dan 3 motor dengan filter pasif  

 
 

 
Gambar 7 Data putaran 1, 2, dan 3 motor 

 
Gambar 8 Data putaran 1, 2, dan 3 motor 

dengan filter pasif 

 
Pada arus akan dianalisa hasil 

running pada kondisi  dengan 1,2,dan 3 
motor dan penambahan filter pasif.  
 

 

Gambar 9 Kondisi system menggunakan 1, 2, 
dan 3 motor 

 
Pada kondisi system terlihat ada 

peningkatan harmonisa terhadap 
penambahan motor lebih dari satu motor. 

 
Gambar 10 Kondisi system menggunakan 1, 2, 

dan 3 motor dengan filter pasif 

Hasil data sebelum dan sesudah 
pemasangan filter pasif mengalami 
perubahan, dimana ada penurunan 
harmonisa pada jaringan bila terpasang 
filter pasif. 

 
5. Simpulan 

Dapat disimpulkan bahwa 
pemasangan filter pasif tidak 
mempengaruhi unjuk kerja pada motor 
yaitu sebesar 0,4682 Nm pada torsi dan 
juga pada putaran tidak ada perubahan 
yaitu sebesar 1498 rpm.   

Motor dapat menimbulkan THD 
pada jaringan namun kecil. Pada jaringan 
yang sudah berisi kandungan harmonisa 
maka THDI meningkat bila ditambahkan 
lebih dari satu motor yaitu pada phase R 
sebesar 19,20%, phase S sebesar 19,19%, 
phase T sebesar 19,21%. Dan 
ditambahkan filter pasif menjadi menurun 
pada phase R sebesar 17,80%, phase S 
17,79%, dan phase T sebesar 17,81%. 
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