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ABSTRAK 

Kebutuhan daya yang tinggi di daerah Badung khususnya Pecatu dan  Nusa Dua 
mengakibatkan diperlukannya pembangunan GIS untuk menambah pasokan daya. GIS Pecatu 
menggunakan double busbar dengan OCR sebagai pengaman cadangannya, apabila salah 
satu busbar terjadi kendala dan tanpa adanya rele proteksii yang mampu mengamankann 
busbar tersebut, maka akan mengakiibatkan kontinuitas terganggunya aliiran daya . 

Pada penelitian ini dilakukan analisiis setting rele busbar serta setting proteksii yang 
sesuai sebagaai acuan pada sistem proteksii di GIS Pecatu. Hasil perhitungan setting arus 
diperoleh nilai arus kerja (Iset) OCR sebesar 1339 A dan (Iset) GFR 223 A dan waktu tunda 
0,53 detik,waktu kerja aktual rele 0,35 Standard Inverse,dan nilai arus gangguan hubung 
singkat berdasarkan data PLN 11.58 kA dan berdasarkan hasil simulasi didapat 11.46 kA 
dengan presentase kesalahan sebesar 0,12% . 

Kata kunci : Busbar, Short Circuit, OCR, GFR 

ABSTRACT 

High power needs in badung area, especially Pecatu and Nusa Dua resulted in the 
need for GIS development to increase power supply. GIS Pecatu uses a double busbar with 
OCR as its Backup safety, if one of the busbars is disrupted and there is no protection rele that 
secures the busbar, it will result in continuous power flow is disrupted. 

In this study, an analysis of the rele busbar setting and the appropriate protection 
setting as a reference protection system in GIS Pecatu. The results of the calculation of current 
setting obtained the working current value (Iset) OCR of 1339 A and (Iset) GFR 223 A and 
delay time 0.53 seconds, actual working time rele 0.35 Standard Inverse, and the value of short 
circuit interference current calculation from PLN 11.58 kA and based on simulation results 
obtained 11.46 kA with a percentage of errors of 0.12%. 

Key Words : Busbar, Short Circuit, OCR, GFR 

1.      PENDAHULUAN 

Kebutuhan daya yang tinggi di 

daerah Badung khususnya Pecatu dan  

Nusa Dua berdampak pada dibutuhkannya    

pembangunan GIS untuk menambah 

pasokan daya. GIS (Gas Insulated 

Switchgear) merupakan sistem 

penghubung dan pemutus jaringan listrik 

yang dikemas dalam sebuah tabung 

nonferro dan menggunakan gas 

sulphurhexaflouride (SF6) sebagai media 

isolasinya dan menjadi salah satu 

klasifikasipgardu induk yang menggunakan 

isolasi gas. GIS Pecatu yang terletak di 

Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung, Provinsi Bali ini dibangun untuk 

membantu mensuplai daya sebesar 120 

MW  di daerah Nusa Dua karena beban 

yang ditanggung oleh transformator  GI 

Nusa Dua setiap tahun selalu meningkat 

dari tahun 2018 – 2020 yaitu 113,38 A, 

121,95 A, dan 139,09 A [5]. Pengaman 

busbar adalah sistem pengaman yang 

berperan penting dalam mengamankan 

gangguan yang terjadi pada busbar. 

Dimana dalam pengoperasiann busbar 

harus bekerja secara sensitif, selektif, dan 

dapat bekerja cepat dengan komponen 

yang meliputi, trafo arus (CT) / trafo 

tegangan (PT), relay pengaman, pemutus 

mailto:nyoman3898@gamil.com1
mailto:dyanaarjana@unud.ac.id2
mailto:cokindra@unud.ac.id3


Jurnal SPEKTRUM Vol. XX, No. XX Bulan Tahun 

 
 

 

I Nyoman Wardana, I Gede Dyana Arjana, Cok. Gede Indra Partha 41 

 
 

tenaga (PMT), danppemisah (PMS).Backup 

pengamanun yang bekerjasama dengan 

kopel berfungsi untuk memindahkan aliran 

daya. CT dan PT memberi inputan ke relay 

sehingga relay mampu bekerja dengan 

sempurnaadan penyaluran tenaga listrik 

dapat dilakukan secara kontinyu.  

GIS Pecatu dengan konfigurasi 

double busbar, menyalurkannenergi listrik 

dari  bandara Ngurah Rai ke GIS Pecatu 

dan dari GI Nusa Dua ke GIS Pecatu. 

Pengaman backup busbar yang digunakan 

adalah relay arus lebiih atau OCR (Over 

Current Relay) digunakan untuk 

mengamankan busbar dari gangguan 

kelebihan arus atau hubung singkat yang 

terjadii saatt penyaluran tenagaa listrikk 

menuju gardu induk, jika terjadi gangguan 

pada busbar, maka dapat mengakibatkan 

pemadamann pada busbar ataupun beban 

yang ditanggung oleh busbar. GIS Pecatu 

mempunyai 2 unit transformator tenaga 

dengan masing - masing kapasitas 60 MVA 

yang digunakan untuk mensuplai beban di 

daerah Pecatu dan Nusa Dua [7] [8] 

 

2.       TINJAUAN PUSTAKA  

2.1     Gas insulated substation (GIS) 

   GIS adalah penghubung sekaligus 

pemutus jaringan listrik. Sulfur Hexafluoride 

(SF6) merupakan gas bertekanan yang 

digunakann pada GIS. 

2.2     Busbar  
     Busbar ialah konduktor sepertiilogam 

jenis tembagaa (Cu) atau aluminiumm (Al) 

yang berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran terrtentu yang memiliki fungsi untuk 

menghantarkann listriik antara feeder, 

incomer, dan komponen listrik lainnyaa 

dalam panel listriik. Pengaman busbar 

meliputi transformator arus (CT),rrelay 

pengaman, pemutus tenaga (PMT), catu 

daya serta rangkaian pengawatannya. [8] 

Sistem pengaman pada busbar harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Kecepatan. Operasi sistem pengaman 

yang tertunda dapat mengakibatkan 

meluasnya gangguan. Oleh karena itu, 

kecepatan suatu sistem pengaman 

sangat diperlukann.  

b. Keandalan/Selektivitas.Relay pengaman 

pada busbar harus bersifat selektiff 

untuk melakukan pemilihan 

trippinggdengan tepat.  

c. Keamanan: Pengaman busbar harus 

stabil selamaa gangguan eksternal. 

Apabila terjadi gangguan dengan arus 

yang besar dapat menyebabkan ketidak 

linearan arus sisii sekunder CT pada 

arus primer dan memungkinkan terjadi 

kesalahan kerja relayyy.  

Daerahh kerja pengaman busbar 

meliputi daerahhdiantara semua trafo arus 

(CT) bay yangg tehubung dengannbusbar. 

Apabila ada gangguan didalam area 

pengamanannya (area warnaa hijau) yang 

seperti diperlihatkan pada gambarr 1, maka 

sistem pengaman busbar harus dijalankan 

tanpa ditunda (instantaneous),namunnnjika 

gangguan terjadi diluar area, maka sistem 

pengaman busbar tidak dapat dijalankan 

atau tidakk trip. Hal ini berarti relay harus 

stabil dan tetap mengalirkan listrik  ke 

saluran.  

 
      Gambar 1. Daerah Pengaman Busbar 

2.3     Arus Hubung Singkat 

  Arusshubunggsingkattdapat terjadi 

sebagai akibat dari adanya gangguan dari 

luarrmaupun dari dalam jaringan. Sebelum 

menghitung niilaii gangguan, perlu 

diketahui nilai impedansii darisumber 

danntrafo.  

Impedansii sumberr dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut [9] : 

     
         

√      
 …………………..……(1) 

Untuk menghitung nilai impedasi 

digunakan rumus berikut [9] : 
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…………………...……(2) 
2.3.1   GangguanPHubung Singkat 

 GangguanNhubung singkat ialah 

ganggguanpyang dapat terjadi akibat dari 

adanya hubungan atau sentuhan antar fasa 

atau fasa denggan tanah secara langsung 

tanpa melalui resistor/beban, sehingga 

menyebabkann tterjadinya aliran arus yang 

tidak normal.  

Gangguann hubungg ssingkat dapat 

diklasifiikasikan menjadi dua bentuk, 

meliputi gangguann hubung simetri dan 

asimetri. Gangguann hubung simetrii ialah 

gangguan yanggterjadippadassemua fasa 

sehingga menyebabkan keseimbangan 

pada arusmmaupunmteganganmpada 

setiap fasa setelah terjadi ganggguan [1]. 

Sedangkan, gangguann hubungg asimetri 

adalah gangguann hubungg singkatt yang 

tidak berimbang padaaketiga fasa sehingga 

menyebabkan ketidakseimbanganm pada 

arus yang mengalir pada tiap fasa [1].  
 

2.4     Sistem Pengaman Tenaga Listrik 

  Sistem pengamanmtenagamllistrik 

ialah suatu sistemmyang bertugas untuk 

mengidentifikasii gangguann yangg terjadii 

pada peralatann tenagaa listrik serta 

memisahkan bagian sistem yang 

mengalami gangguan dan normal [4].  

Berdasarkan hal tersebut, maka sistem 

pengaman dapat dibagik menjadi dua 

bagian, yakni  [4] : (1) pengaman utama 

yang merupakan pengamann terpenting 

pada daerah yang dilindungin sekaligus 

menjadi pengaman utamaa apabila terjadi 

gangguan; (2) pengaman cadangan 

merupakan pengaman dengan batas 

tertentu dan cenderung lebih lambat dari 

pengaman utama.  

2.4.1 Penyebab Gangguan Sistem 

Tenaga Listrik 

   Terdapat dua faktor yang menjadi 

sumber gangguann sistem tenaga listrik 

meliputii faktor internal dan eksternal. 

Adapun faktor internal antara lain : 1) 

Tegangan dan arus normal; 2) 

Pemasanggan yang kurang baik; 3) Umur 

peralatan; 4) Beban berlebih; 5) Kerusakan 

material [2].  

 Adapun faktor eksternalnya meliputi 

[2].: 1) Gangguan-gangguan mekanis; 2) 

Pengaruh cuaca; 3) Pengaruh lingkungan. 

Dilihat darii rentang waktu terjadinnya, 

gangguan dibagii ke dalam duaakelompok 

yaitu, pertama, gangguan Transient 

(temporer) yakni gangguann yangg dapatt 

diatasi sendiri dengan memutuskann 

sementaraabagiannyangggggggterganggu. 

Kedua, gangguann permanen yakni 

gangguan yang tidak dapat dihilangkan 

atau bersifat tetap. 

2.5    Syarat Pengaman  

Kestabilan pengaman dalam 

operasional harus memenuhia persyaratan 

sebagai berikut [4] : 1) cepat; 2) selektif; 3) 

sensitive; 4) andal; 5) sederhana; 6) 

ekonomis.  

2.6     Sistem Pengaman Busbar  

Pengaman busbar ialah sebuah 

sistemm pengaman yang berperan penting 

dalam mmengamankan gangguann yang 

terjadi pada busbar. Pada GIS Pecatu,  

apabila terjadi gangguan padaa salah satu 

busbarr atau ada busbar yang tidak memiliki 

pengaman, maka dapat mengakibatkan 

terjadinya ketidakseimbangann sistem 

yang dapat mengganggu kontinyuitas 

aliran daya.  

2.7    Zona Proteksi  

  Zonamproteksiii ialah wilayahmdalam 

menentukann bagianmsistem tenagaa 

listrik mana yang memerlukaan 

pengamanann 

darimgangguanmhubungmsingkattt atau 

dikenal dengan short circuit. Zona ini dibuat 

bertujuan agar memperolehhh tingkat 

selektifiitas yang tinggii, dimanaa hanya 

bagiann sistem yanng tergangguu saja 
yang disolasiii (mengalami pemutusan). 

Adapun pembagian zona nya antara lain 

[2]. 1) Generator; 2) Transformator daya; 3) 

Bus-bar; 4) Transmisi, Sub-Transmisi dan 

Distribusi; 5) Beban.  

Over lapping adalah pengamanan 

yang berfungsi menutupiii apabila terjadi 

gangguan, yang diperlukann untuk 

menghindarii kemungkinannn daerahh yang 
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tidak teramankan. Ketika suatu relay 

pengaman gagal dalam menjalankan 

tugasnyaa, maka harus terdapat relay 

pengaman kedua dalam mengantikan 

tugasnya.  

2.8     Over Current Relay (OCR)  

     OvermCurrentmRelaymadalah relay 

yang bekerjamdenganminput anallogmarus, 

dimana relay akan bekerja apabila 

mendeteksi ganggguan diatass setingnya 

khususnyaa dalam gangguan fasa-fasa.  

Menurut [5] OCR atau relay arus lebih 

dikategorikan menjadi 3, yaitu : 1)  

Instantaneouss over-currentt relay; 2) 

Definite time overt currenttt relay; 3) Inverse 

time over currentprelay.  

 

2.8.1  Ground Fault (GFR) 

   Rele ini memiliki tugas dalam 

mengamankanmgangguan hubung singkat 

fasa kemtanah. Arusmgangguanmfasa ke 

tanah diipengaruhi oleh pentanahan siistem 

[4] . 

 

2.9    Perhitungan Setting  Arus dan 

Waktu Kerja Relay Arus Lebih dan Relay 

Gangguan ke Tanah 

 Syaratmyang wajib diperhatikanv 

dalam sebuah setting relay arus lebiih 

adalah relay arusmlebihmtidak akanmtrip 

pada keadaan beban maksimumm dan 

relay akan bekerjamapabilaa terjadimarus 

gangguan minimumm (Ifull load< Iset< 

Ihs2Ømin) [4], sehinggav setting arusnya [7] :  

Iset OCR = 1,2 x 

Inom…………...…..(3) 

Untuk setting arus relay gangguan 

tanah : 

Iset GFR = 0.2 x Inom….……………(4) 

Setelah diperoleh setting arus, guna 

memperoleh waktu kerja relay maka dicari 

nilaimtms (time multiple setting): 

     
 

  

    
   

    
    …………………….(5) 

Gangguan hubungg singkat 3 Phasa 

terdiri dari Gangguann hubung singkat 3 

Phasa 150 kV . Nilaii ganguannnhubunng 

singkat 3 Phasa 150 kV dapat dihitung 

sebagaii berikutt : 

            
       

 

√               
 ……….....……(6) 

Nilai Gangguanmhubung singkat antar 

fasa 150 kV dapatt dihitungv dengana 

Persamaanfasfasd  

         
√  

 
            ..………………(7) 

Nilai Gangguandahubung singkat 1 

fasa ke tanahb dapat dihitunghgdengan 

Persamaansacsa  

            
         

√        
.………….……(8) 

Keterangan : 

Inom  = nilai nominal arus peralatan 

yang diamankan 

     Tms    = time Multiple Setting 

     If         = arusdsgangguan hubung singkat  

    t        = waktu kerja relay 

α        =nilaiiiikoefisien relay yang 

digunakan   

β        =nilaii koefisien relay yang 

digunakan 

Setelah didapat waktu kerja relay, 

selanjutnya dicari  waktu tunda relay 

dihitung mengunakan persamaan : 

Td = 
  
            

      
     

    
   

…………………(9) 

Ket :  

Ihs1fs = Arus hubung singkat 1 fasa 

 Iset = Setting arus 

t        = waktu kerja relay 

Tabel 1. Karakteristik Relay OCR 

 

 

 

 
 

3.   METODOLOGIPPENELITIAN 

3.1  Tahapan Penelitian 

        Tahapann penelitiann yang dapat 

ditempuh meliputi : 
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1. Data-data yang diperlukan dapat 

berupa single line diagram, 

parameter peralatan – peralatan di 

GIS Pecatu, data beban puncak, 

serta data setting OCR pada kondisi 

saat ini di GIS Pecatu. 

2. Melakukan pemodelan sistem 

transimisi dari GIS Pecatu menuju GI 

Nusa Dua dan GI Bandara. 

3. Melakukan Simulasi Short Circuit 

dengan metode Newton Raphson. 

4. Menghitung setting arus backup relay 

OCR (Over Current Relay) di GIS 

Pecatu dengan menggunakan 

persamaan (2.3). 

5. Pembuatan Kurva karakteristik relay 

Standar Inverse. 

6. Melakukan simulasi short circuit 

menggunakan software komputer 

untuk mengetahui reaksi backup 

relay terhadap setting yang diberikan 

saat terjadi gangguan. 

7. Melakukan analisis parameter setting 

backup relay OCR. 

8. Memastikan bahwa setting backup 

relay sudah sesuai dengan 

karakteristik relay standar inverse. 

9. Melakukan analisis Setting backup 

relay OCR pada kondisi saat ini di 

GIS Pecatu menggunakan 

pemodelan pada software komputer. 

10. Kesimpulanmm 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1   GambaranmUmum GIS Pecatu 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

          Gambar 2. Upcoming GIS Pecatu 

 

GIS Pecatu dengan konfigurasi 

double busbar, menyalurkan energi listrik 

dari  bandara Ngurah Rai ke GIS Pecatu 

dan dari GI Nusa Dua ke GIS Pecatu. 

Pengaman backup busbar yang 

digunakan adalah relaymarusmlebih atau 

OCR (Over Current Relay) berfungsi 

untuk mengamankan busbar dari 

ganggguan kelebihan arus atau hubung 

singkat yang dapatterjadi saat 

penyaluran tenagaa listrik menuju gardu 

induk. 

 

4.2    Data – Data Teknis yang 

Diperlukan dalam Penelitian  

4.2.1    Data Arus pada Busbar 1 & 2 Pada 

GIS Pecatu 
Tabel 2. Spesifikasi busbar berdasarkan data  PLN 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2   Data Grounding pada Busbar GIS 

Pecatu 

Tabel 3. Spesifikasi earthing switch di GIS Pecatu 2021 

 

 

 
 

 

(Sumber : PT. PLN (Persero),2017) 

 
 

4.2.3    Arus Gangguan dan Rele 

Pengaman 

 

  Peralatan pengaman pada GIS 

Pecatu yang digunakan adalah Over 

Current Relay (OCR). Rele pengaman 

tersebut perlu dihitung koordinasi 

peralatan agar dapat menunjukkan 

perintah trip pada tripping coil dalam 

membuka PMT pada waktu terjadinya 
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gangguan hubung singkat. Setting rele 

pengaman pada proses perhitungan 

terlebih dahulu harus mengetahui 

kapasitas tegangan di busbar, kapasitas 

trafo arus di GIS Pecatu, data penghantar 

150 kV, dan kapasitas arus hubung singkat 

150 kV di GIS Pecatu. Data kapasitass arus 

hubung singkat pada pengantar 150 kV GIS 

Pecatu dapatddilihat pada tabell 4. 

Tabel 4. Data nilai arus hubung singkat pada busbar 

150 kV GIS Pecatu 2021 

Busbar  If1ph Bus 

(kA) 

If3ph Bus 

(kA) 

Busbar 1 9,28 11.58 

Busbar 2 9,28 11.58 

Sumber: PT.PLN (Persero) 

 

4.3   PerhitungannSettinggArus Proteksi 

OCR (Over Current Relay) 

            Perhitunggan setting proteksii 

busbar berdasarkan pada instruksi manual 

yang meliputi jenis dan karakteristiik rele 

tersebut, settingmproteksi OCR (Over 

Current Relay) dapat dihitungmsebagai 

berikut : 

Iset OCR  = 1,2 x Inom 

Iset OCR  = 1,2 x 1116 

  = 1339 A 
 

Iset GFR  = 1,2 x Inom 

Iset GFR  = 1,2 x 186 

  = 223 A 

4.3.1   Arus Kerja 

            GIS Pecatu terkoneksi dengan Gardu 

Induk Nusa Dua, GIS Bandara dan beban 

yang ditanggung oleh GIS Pecatu. Tercatat 

bahwa arus nominal yang mengalir pada 

GIS  Pecatau pada tiap busbar dapat 

dihitung dengan persamaan Iset = 1,1 × In 

sehingga di dapat perhitungan arus: 

Busbar 1: 

In = 1116 A 

Iset = 1,1 × In 

Iset = 1,1 × 1116 

Iset = 1227  A 

           Darimhasilmperhitungan tersebut 

diatas dipilih setting Iset (arus kerja) dengan 

hasil 1227 A, denganmcaramyangmsama 

untuk mencari Iset (arus kerja) pada busbar 

2  GIS Pecatu dapat dilihatt padaa tabel 5 

sebagaimberikut : 

Tabel 5. Hasil perhitungan settinggarus kerja pada tiap 

usbar di GIS Pecatu 

No. Komponen 

Busbar 

Iset (A) 

1 Busbar 1 1227 

2 Busbar 2 1227 

 

4.3.2   Waktu Kerja 

             Waktu tunda yang ditetapkan 

adalah 1,5 detik (PT. PLN (Persero),2017) 

jika terjadi ganggguan dekatt busbar, maka 

rele penghantarr diberiii kesempatan 

terlebih dahulu. Time dial (Td) untuk 

kurva standar inversedsdidapatkan 

melalui persamaan (2.9) 

Td = 
  

    

    
         

    
   

 

Td = 
  
     

    
        

    
     

 

Td =  0,53 detik 

        Darimhasilmperhitungan tersebut 

diatas, dapat diperoleh waktu kerja (Td) 

dengan hasil 0,53 detik, denganmcara yang 

samamuntukmmencari waktumkerja (Td) 

pada busbar 2 di GIS Pecatu dapatttdilihat 

padaatabel 6 sebagaiiiberikut:  

Tabel 6. Hasil perhitungan setting waktu kerja 

pada tiap busbar di GIS Pecatu 



Jurnal SPEKTRUM Vol. XX, No. XX Bulan Tahun 

 
 

 

I Nyoman Wardana, I Gede Dyana Arjana, Cok. Gede Indra Partha 46 

 
 

No. Busbar 

150 kV 

   TD (s) 

1 Busbar 1 0,53 

2 Busbar 2 0,53 

 

         Selanjutnya dalam menentukan nilai 

TMS (Time Multiple Setting) dapat 

menggunakan persamaan rumus sebagai 

berikut (2.5) 

     
 
     
    

   

    
    

tms = 
  
      

    
       

    
 -1 

tms = 0,35 SI 

        Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

TMS (Time Multiple Setting) senilai 0,35 SI, 

maka didapat nilai TMS busbar 2 sebagai 

berikut. 

Tabel 7. Hasil perhitungan Time Dial pada tiap 

busbar GIS Pecatu 

 No. Nama Busbar 

150 kV 

tms   

(SI) 

1 Busbar 1 0,35 

2 Busbar 2 0,35 

4.4    Analisis Kondisi Eksisting 

Pengaman Backup Busbar 150kV 

Menggunakan Rele OCR di GIS Pecatu 

           Rele proteksi cadangan yang 

digunakan untuk mengamankan busbar 150 

kV di GIS Pecatu pada kondisi eksisting 

adalah Rele OCR. Data teknis yang 

diterapkan pada Rele OCR untuk 

mengamankan busbar 150 kV di GIS Pecatu 

dapat dilihat pada tabel 8das 

Tabel 8 Kondisi Eksisting pengaman Backup 

busbar 150 Kv 

 

4.4.1   Perhitungan Arus Hubung Singkat 

3 Phasa, 2 Phaa, dan 1 Phasaake Tanah 

            Impedansi sumber dapat dihitung 

dengan dataahubung singkattpada bus 

primer menggunakannPersamaann (2.1) 

 
 

     
         

√      
 

        = 
           

√        
 

        =  4098 Ω 
 

            PerhitunganmImpedansimyang 

telah digunakan yakni nilai reaktansinya, 

sedangkan tahananyamdiabaikanmkarena 

nilainyamkecil. Nilai reaktansii dari busbar 

dalam Ohmf dapat dihitung dengan 

Persamaan (2.2) 

     
        

 
 

          
            

     
 

          13.212 Ω 

           Nilai Gangguann hubungg singkatt 3 

Phasa 150 kV dapatt dihitung dengan 

persamaan (2.6) 

           
       

 

√               

 

                                
         

√                  
 

                               11,269 A 

% Kesalahan    = 
                    

     
        

            = 
           

     
        

                          = 0,02% 

         Dari hasil perhitungan diatas didapat 

nilai persentase kesalahan senilai 0,02%. 

Nilai gangguann hubunggsingkat antar fasa 

150 kV dapat dihitung sebagai berikut: 

                 
√  

 
             

          
     

 
          

              = 9758 A 
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         Nilai gangguan hubung singkat 1 fasa 

ke tanah dapat dihitung sebagai berikut. 

          
         

√        
 

  
         

          
 

                              = 288,68 A 

4.4.2  Kurva Karakteristik Rele OCR 

           Berdasarkan pada nilai Td (Time dial) 

dan nilai TMS (TimeaMultiple Setting), 

maka didapatkan kurva sebagaiiberikut: 

 
Gambar 4. Perbandingan nilai time dial dengan tms 

         Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat 

bahwa nilai Td (Time dial) adalah  0,53 

detik dan TMS (Time Multiple Setting) 

adalah 0,35 SI, hal ini sudah sesuai dengan 

karakteristik rele OCR. Koordinasi antara 

Time Dial dengan time multiple setting 

bekerja untuk mengamankan busbar dari 

gangguan kelebihan arus hubung 3 Phasa 

yang terjadi, waktu tunda menyebabkan 

relay tidak akan trip secara bersama–sama 

jika terjadi gangguan.Pada gambar 4 

menunjukkan koordinasi pada setting relay 

sudah baik karena tidak ada perpotonggan 

kurva antara Td (Timeadial) dan TMSa 

(TimeeMultiple Setting). 

          Berdasarkan nilai arus gangguan 3 

Phasa maka didapatkan kurva sebagai 

berikut. 

Gambar 5 Kurva karakteristik relay OCR berdasarkan nilai 

gangguan 3 Phasa. 

       Berdasarkan gambar 5 bahwa kurva 

dapat dilihat bahwa nilai arussgangguan 3 

Phasa senilai 11,58 kA dengan waktu tunda 

bernilai 0,53 detik . Hal ini sudah sesuai 

dengan karakteristik relay OCR standar 

inverse. Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa 

relay akann bekerja dalam 0,35 SI saat 

terjadi gangguan sebesar 11,58 kA dan 

garis lurus merupakan waktu tunda ,hal ini 

membuktikan bahwa relay OCR akan 

lagsung trip apabila nilai aruss gangguan 

sudah memasuki nilaia yang di setting 

sehingga tidak akan menyebabkan 

terhambatnya alirana daya dan semakin 

dekat dengan 

wilayahamproteksimkebeban 

semakinmcepatmwaktuamkerjamrele OCR. 

 
Gambar 6  Kurva karakteristik setting OCR dan GFR 

          Gambar 6 menunjukan bahwa 

perbedaan nilai setting OCR 1339 A dan 

GFR 223 A, Pada gambar 6 dapat dilihat 

koordinasi setting OCR dan GFR sudah baik 

karena tidak terdapat perpotongan. 

4.4.3   Simulasi Short Circuit 3 Phasa 

            Simulasiishortt circuitt 

menggunakan software komputer untuk 

mengetahui reaksi relay dengan setting 

yang diberikan saat terjadi gangguan. 
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Gambar 7. Single Line simulasi pada sofware 

       Setelah mendapatkan hasil 

perhitungan setting relay , selanjutnya 

masukan nilai setting relay yang sudah 

dihitung pada rangkaian single line melalui 

aplikasi. 
 

 
Gambar 8. Input data setting relay OCR 

           Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa 

setting dimasukan pada tab OCR dengan 

nilai Td (Time dial) senilai 0,53 detik dan 

TMS (Time Multiple Setting) senilai 0,35 SI. 

Dengan setting yang input didapatkan nilai 

gangguan 3 Phasa yanggdapat dilihatt pada 

gambar 9dsads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 9. Hasillsimulasi short circuit 3 Phasa 

          Pada gambar 9 menunjukan hasil 

simulasi didapatkan nilai arus gangguan 3 

phasa pada busbar 1 dan 2 bernilai sama 

11,46 kA. Presentase kesalahan dari hasil 

simulasi dengan hasil perhitungan dapat 

menggunakan persamaan berikut. 

    %kesalahan = 
                

     
 x 100% 

    %kesalahan = 
              

     
 x 100% 

             = 0,12% 

         Berdasarkan hasil perhitungan 

didapatkan presentase kesalahan sebesar 

0,12% antara hasil simulasi dengan hasil 

perhitungan. 

5. SIMPULAN 

Berdasarkana pada hasil perhitungan 

dannmpembahasanmyang telahh 

dilakukan sebelumnyaa,makaaa 

dapatmdiperoleh simpulann sebagaii 

berikut: 

1. Berdasarkann perhitungann settiing 

Rele Arus Lebih (OCR) pada sisi 150 kV 

waktuu tundaa rele bernilaii 0,53 detik 

dan nilaii waktu kerja aktual rele 

sebesarr 0,35 SI. Karakteristiik pada 

Rele Arus Lebih (OCR) yang dipakaii 

adalah Standar inverse. 

2. Sistem pengaman Backup busbar 

menggunakan relay OCR sudah sesuai 

dengan karakteristik SI (Standar 

Inverse). Saat terjadi gangguan 

sebesar 11,58 kA relay akan langsung 

bekeja dalam 0,31 SI ,hal ini 

membuktikan bahwa relay OCR akan 

lagsung trip apabila nilai arus 

gangguan sudah memasuki nilai yang 

di setting  
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